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Novinky u za � ízení pro sériovou
komunikaci



ProgramProgram

� Komunika � ní brány pro sb � rnici Modbus
• Funkce ProCOM

� Vestavné sériové servery
• U�ivatelské webové rozhraní EZPage

� Sí� ové servery pro sériová za � ízení
• Funkce UDP Multicast a COM Grouping

� Sériové adaptéry pro USB rozhraní
• Funkce ARDC a Fixed COM mode

� Shrnutí
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ProCOM

Modbus Modbus 
RTURTU

Modbus Modbus 
TCPTCP

� Vytvo�í virtuální COM port na PC pracujícím jako Modbus
RTU/ASCII Master

� Odstra� uje omezení vzdálenosti u sériových Modbus sb� rnic

Co je Co je ProCOMProCOM ??



Jak seJak se ProCOMProCOM konfiguruje?konfiguruje?

� Krok 1 – Mapování ProCOM portu

� Krok 2 – Povolení ProCOM portu

� Krok 3 – Mapování Slave ID



KrokKrok 1. 1. MapovMapov áánníí ProCOMProCOM portport ��

*Ka�dé za �ízení podporuje maximáln� 4 ProCOM porty



KrokKrok 22. . Aktivace funkce PAktivace funkce P roCOMroCOM



TCP Slave

Serial Slave 

KrokKrok 33. . MapovMapov áánníí adres adres SlaveSlave
zaza�� íízenzeníí



NovNov éé funkce komunikafunkce komunika �� nníích branch bran
MB3000MB3000

Standardní modely Pokro � ilé modely

Model
MB3180 MB3280 MB3480

MB3170/

MB3170I

MB3270/

MB3270I

Seznam povolených IP 
adres FW 1.2 FW 2.0 FW 2.0

Webová konzola - FW 2.0 FW 2.0

ProCOM - - FW 2.0

*MGate Manager 1.4 nebo nov� jší
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MiiNePortMiiNePort E2E2

Model � ada MiiNePort E2
Typ Zásuvný modul
Rozm� ry 29 x 17 x 9mm
CPU 32-bit ARM 7, MiiNe
RAM / Flash 4MB / 2MB
GPIO 4
Ethernetový transformátor Ano
Ethernetový konektor 4-pin pin h � ebenový
Spot � eba 140mA @3.3VDC (Max.) / 92mA @5VDC (Max.)

Sériové signály
TTL (3.3V)

TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

Komunika � ní rychlost 50bps a� 921.6Kbps, libovoln � nastavitelná
Opera� ní módy Real COM, TCP (Server/Client), RFC 2217, UDP, MCSC, Ethernet Modem
Ovlada � e Windows Real COM, Linux Real TTY, UNIX Fixed TTY
Utility Search Utility
Konfigurace Web, Telnet, Serial (Serial Command Mode)
EZTechnology EZPower, EZPage, SCM, AutoCFG, MCSC



Co jeCo je EZPageEZPage??

� U�ivatelská webová konzola
• Sí�ová konfigurace (MiiNePort E2)
• Monitorování stavu (p�ipojené sériové za�ízení)

Za�ízení



ProgramProgram

� Komunika � ní brány pro sb � rnici Modbus
• Funkce ProCOM

� Vestavné sériové servery
• U�ivatelské webové rozhraní EZPage

� Sí� ové servery pro sériová za � ízení
• Funkce UDP Multicast a COM Grouping

� Sériové adaptéry pro USB rozhraní
• Funkce ARDC a Fixed COM mode

� Shrnutí



UDP MulticastUDP Multicast

Podporované modely:
NPort 5100A/5200A Series

NPort IA5150A/IA5250A/IA5450A Series



Co je to Co je to MulticastMulticast

� Multicast je technologie pro komunikaci mezi 
skupinou za � ízení v IP síti. 

Unicast Multicast Broadcast

Jedno s jedním Jedno s více Jedno s více

S S S



NPortNPort UDP MulticastUDP Multicast

Serial

Ethernet

� Aktivní p�enos sériových dat po
Ethernetové síti

- Podpora IGMP p�epína�� /server�
- P�enos v reálném � ase
- Více lokalit

Základní principy

224.1.1.1 224.1.1.1 224.1.1.1239.1.1.1 239.1.1.1

UDP IP:
224.1.1.1

IGMP IP

Group 1 224.1.1.1

Group 2 239.1.1.1



�� íídicdic íí PCPC

PLCPLC

� � ídicí po � íta� zasílá povely do všech PLC v síti, která
obsahuje i jiná za � ízení.

� UDP Multicast je zejména u�ite � ný, pokud je po � et 
vagón � prom � nný.

Aplikace na Aplikace na �� eleznici eleznici –– ovlovl ááddáánníí dvedve �� íí
a a �� íízenzeníí klimatizaceklimatizace



KonfiguraceKonfigurace

� IP rozsah Multicast skupin: 224.0.0.0 ~ 239.255.255 .255 (Class D)



COM GroupingCOM Grouping

Podporované modely:
NPort 5000/5000A Series

NPort IA5000/IA5000A Series



Co jeCo je COM Grouping?COM Grouping?

� Funkce “COM Grouping” simuluje v síti 
Ethernet chování sb � rnice RS-485 slo�ené z 
více za � ízení. 

COM 1

COM 1

…

RS-485

…

Ethernet

COM 1



PouPou �� itit íí funkce funkce „„ COM GroupingCOM Grouping ““ pro pro 
ovlovl ááddáánníí displejdisplej ��

Ethernet

COM 4

COM 4



Jak nakonfigurovatJak nakonfigurovat COM Grouping?COM Grouping?

� Podporované ovlada � e:

Windows NT nebo nov � jšíOS

32 v ka�dé skupin � COM GroupMax. po � et port �

NPort Administration Suite V1.14 nebo nov � jšíVerze

�� VytvoVytvo �� eneníí skupinyskupiny COM GroupCOM Group

�� PP�� idid áánníí portu do skupinyportu do skupiny COM GroupCOM Group

�� OdebrOdebr áánníí portu ze skupinyportu ze skupiny COM GroupCOM Group

�� ZruZru ššeneníí skupinyskupiny COM GroupCOM Group

�� NastavenNastaven íí portu ve skupinportu ve skupin �� COM GroupCOM Group



VytvoVytvo �� eneníí skupinyskupiny COM GroupCOM Group
Krok Krok 1: 1: VýbVýb �� r r �� lenlen �� skupinyskupiny

1

2



Krok Krok 2: 2: SlouSlou �� eneníí portport ��

3

4

5



Krok Krok 3: 3: Aktivace zmAktivace zm �� nn

6



Konfigurace portKonfigurace port �� ve skupinve skupin �� COM GroupCOM Group --
ZmZm�� nana Read/Write/Signal Status Read/Write/Signal Status opropr áávnvn �� nníí
Krok Krok 1: 1: VýbVýb �� r kterr kter ééhokoli hokoli COM portCOM port uu z poz po �� adovanadovan éé COM GroupCOM Group

1

2



Krok Krok 2: 2: KonfiguraceKonfigurace
portuportu

4

5

3

“Signal Status” port Port bez nastavení “Signal Status”



Krok Krok 33: : ZmZm�� na oprna opr áávnvn �� nníí portport ��

6

7

192.168.127.253 192.168.127.252

R
ead

R
ead

R
ead

W
rite

W
rite

� Pouze jeden “Signal Status” port
ve skupin �



Krok Krok 44: : Aktivace zmAktivace zm �� nn

8
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ARDC ARDC je zkratka proje zkratka pro

Auto
Recovery
Data
Communication

Technologie pro obnovu USB-to-Serial

komunikace po do � asném odpojení USB
portu. 



UPort UPort bezbez ARDCARDC

Necht � né odpojení USB portu!
Aplikace zastavena!

USB port je p�ipojen zp� t.
Reset a nová konfigurace portu.

Nutný manuální zásah.
Nové otev�ení portu.Funkce je obnovena …



UPort UPort ss ARDCARDC

USB port byl do� asn� odpojen.
Op� tovné p�ipojení USB portu

a
obnova komunikace.

Automatická obnova funkce…



ChovChov áánníí ARDC ARDC –– OdpojenOdpojen íí USB portuUSB portu

� Zachování p � vodních stav � � ídicích signál � , 
nastavení parametr � sériové komunikace a 
� ízení toku dat.

� Uchování zm � n výše uvedených parametr �
provedených po dobu odpojení USB portu.
(* pouze UPort 1200/1400/1600)



ChovChov áánníí ARDC ARDC –– OpOp�� tovntovn éé pp�� ipojenipojen íí
USB portuUSB portu

� Reset FIFO a datových buffer � .

� Obnova stavu � ídicích signál � , parametr �
sériové komunikace a � ízení toku dat.

� Obnova obousm � rné komunikace.



Modely podporujModely podporuj ííccíí ARDCARDC

� � ada UPort 1100
• UPort 1110, 1130, 1130I, 1150, 1150I

� � ada UPort 1200/1400/1600
• UPort 1250, 1250I
• UPort 1410, 1450, 1450I
• UPort 1610-8, 1650-8
• UPort 1610-16, 1650-16



Funkce Funkce FixedFixed --base COMbase COM

� Funkce Fixed-base COM
• Nastavení pevného výchozího � ísla COM portu
• Stejné � íslo COM portu po instalaci
• Stejné � íslo COM portu po vým� n� za jiný Moxa UPort

� Jak se konfiguruje
• Start -> Program File -> Moxa UPort Windows Driver 

-> UPort Configuration Utility
• Zatrhnout “Enable Fixed-base COM Mode” a zvolit � íslo

COM portu



Funkce Funkce FixedFixed --base COMbase COM

COM 3

COM 4

Po�adované porty COM 10, 11

Disable

Enable
COM 10

COM 11

P� i� azení dostupných � ísel COM port �

Nutnost
nového

nastavení
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SShrnuthrnut íí

� Komunika � ní brány MGate nov � umo� � ují
vzdálené p � ipojení za � ízení k aplikacím bez 
podpory protokolu ModbusTCP

� U vestavných sériových server � je mo�né si 
vytvo � it vlastní u�ivatelské webové rozhraní

� Nové opera � ní módy sériových server �
umo� � ují efektivn � jší vyu�ití p � enosového 
pásma a flexibiln � jší návrh topologie

� Sériové adaptéry pro USB rozhraní podporují
automatickou obnovu komunikace po 
do� asném odpojení USB portu



T� šíme se na spolupráci

ELVAC a.s.
Hasi� ská 53, 700 30 
Ostrava-Hrab� vka

Tel.: +420 597 407 100
Fax: +420 597 407 102
E-mail: info@elvac.eu

www.elvac.eu


