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Statistika prodeje PC a komponent 



Komponenty Komponenty -- novinkynovinky

Integrace grafiky si vynutila pon� kud jiné
vnit�ní uspo�ádání a to vedlo k pot�eb�

jiného rozmíst� ní vn� jších vývod� a 
nemo�nosti pou�ít p �edchozí patici 
LGA1156. 
Máme tak novou patici LGA1155, která, 
i kdy� fyzicky prakticky identická, má jinak 
umíst� né zámky, tak�e nejde zk �í�it starší
procesor s novou paticí a naopak.

SandyBridge a vylepšení, které s ním p�ichází

USB 3 = rychlejší p�enos dat
USB 3: 5Gbps
USB 2: 480 Mbps
USB kabely - kompatibilní

SATA 6Gb/s zdvojnásobení
p�enosové rychlosti na 6Gb/s

C206/Q67 Q57

Integrovaná grafika v cpu posílila - Hlavním p�ínos p�edstavuje vyšší kvalitu p�ehrávání
videa, zlepšení akcelerace videí , kódování a nekódování. U SandyBridge se jedna o 
hardwarový proces. Technologie Intel  InTru 3D pak zahrnuje podporu p�ehrávání 3D 
obrazu.



Sb� rnice PICMG 1.3, CPU Intel Core i7/i5/i3 + � ipsety Q67/C2060 
Dostupnost  p � elom 2011/2012

Komponenty Komponenty -- novinkynovinky

Sandy bridge v procesorových kartách



desktopové CPU Intel Core i7/i5/i3 + � ipsety Q67/B65 
serverové CPU Xeon i3 + � ipset C206

Micro ATX

Komponenty Komponenty -- novinkynovinky

Mini ITX

PCIe x 16
nebo 
2x PCIe x8

Full  ATX

Sandy bridge v desktopech/základních deskách



Embeded platforma – CPU Intel Atom
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Komponenty Komponenty -- novinkynovinky

� ešení pro aplikace s po�adavky na nízkou spot �ebu a vysoký výkon



Základní desky IEI s procesory Atom:
Atom D425 / D525 / N455 série 

Formát Epic Nano

Desky s novými procesory Intel Atom mají v�� i svým p�edch� dc� m lepší grafiku, 
umí p�ehrávat MPG – co� umo�ní nap �íklad plynulý obraz p�i slideshow.

Formát 5,25“

Formát 3,5“

Komponenty Komponenty -- novinkynovinky



Nové zdroje s vyšší energetickou ú� inností

ACE-A130A je k 30/06  EOL . Náhrada ACE-A130B
Nyní s certifikací 80Plus Bronze 

Komponenty Komponenty -- novinkynovinky



EmbededEmbeded systsyst éémymy

Fanless systémy pro pracovní teploty -20°C a� 70°C 

PC odolné proti prachu, ot�es� m a 
teplotním výkyv� m. Tyto tiché systémy 
nabízí dvou jádrový výkon s Intel ® Atom 
™D525 /N455.

Vyu�ití : nap�íklad pro vojenský, p�epravní, 
bezpe� nostní a pr� myslový segment trhu.  

NISE 2110ª (PCI + mini PCI) NISE 2100ª(mini PCI) NiVs 2140ª(mini PCI) TANK-101B (mini PCIe)



Energeticky efektivní systémy

NISE 2100, Atom™ D525, (mini PCI) 

NISE 2110, Atom™ D525, (mini PCI, PCI)

EBC-2102 , Atom™ D525 (mini PCIe pro WiFi)
TANK-800, Atom™ D525, (2xPCI, 1xPCIe)

EmbededEmbeded systsyst éémymy



Výkonné systémy

NISE 3100e, P-M/ C-M, (PCI)   

TANK-700 -QM67 (i5/i7 CPU)

EmbededEmbeded systsyst éémymy

Volba Volba displdispl ejeeje
VGA + 2VGA + 2ndnd VGAVGA
VGA + DVIVGA + DVI
VGA + HDMIVGA + HDMI
HDMI+DVIHDMI+DVI

LAN TeamingLAN Teaming
WOL / PXEWOL / PXE
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Nise 3100Nise 3100

VyuVyu �� itit íí v prv pr�� myslovmyslovéé automatizaci, automatizaci, 
veve��ejnejnéém zobrazovm zobrazováánníí informacinformacíí aa
aplikacaplikacíích pro sledovch pro sledováánníí bezpebezpe�� nosti.nosti.

RevoluRevolu �� nníí �� eeššeneníí ::
-- 2x 2x GigabitGigabit EthernetEthernet
s volitelným slotems volitelným slotem SFP pro SFP pro 
optickoptickéé pp�� ipojenipojeníí
-- 4x digit4x digitáálnlníí vstup pro video a audiovstup pro video a audio



PanelovPanelov éé popo �� íítata�� ee

Afolux = afordable luxury (dostupný luxus v zobrazovacích systémech)

PoE = jeden kabel pro napájení i 
data, p�ináší úsporu náklad� p�i 
instalaci.

Rezistivní multidotykový displej (zv� tšování, rotování, 
posouvání, listování (Win 7).  Aktivace v rukavici, stylus 
perem nebo prsty.



Afolux II 12A 

12“ Bezventilátorový panelový po� íta�
postavený na dvoujádrovém procesoru Intel 
Atom D525 dodávaný s kapacitním nebo s 
odporovoum dotykovým displejem s LED 
podsvícením. 

Výkonné a zárove� pom� rn� úsporné �ešení s 
vysokou funk� ností a vynikající grafikou. 

M� �e být pou�it pro tém �� všechny výrobní a obchodní
oblasti pou�ití, jako je Digital Signage , 

maloobchod a vizualizace.

PanelovPanelov éé popo �� íítata�� ee



P�ístupové terminály

Vyu�ití vstupních terminál � :
� zdravotnictví identifikace pacient� a lék�
� knihovny – evidence vyp� j� ených titul�
� platební systém v p�eprav� (metro)
� Sledování docházky, � lenství v placených klubech

Radio Frequency Identification - Identifikace na rádiové frekvenci (RFID)

MIFARE karty EM karty RFID-EPC smart label 

efektivní vzdálenost snímání 5 cm (max) 10 cm(max) 3 metry

frekven� ní pásmo 13.56 MHz 125 MHz 900 MHz

aplikace bezpe� en� jší bezkontaktni, pomalejší zbo�í v obchodech

výhody nízká cena pracuje dob�e s kovy a vodou kovy a voda NE

PanelovPanelov éé popo �� íítata�� ee



Pr� myslový panelový po� íta� PPC-5152 

-- Procesor Intel Atom D525Procesor Intel Atom D525
- 5 dr5 dráátovtováá odporovodporováá dotykovdotykováá obrazovka s LED obrazovka s LED 
podsvpodsvíícenceníímm
-- 2xUSB3 a 2xUSB22xUSB3 a 2xUSB2
-- 2x 2x GigabitGigabit EthernetEthernet s volitelnými s volitelnými SFP SFP slotem slotem pro pro 
optickoptickéé pp�� ipojenipojeníí
-- pracovnpracovníí teplota teplota --2020°°C~60C~60°°CC
-- zaza��azenazeníí v v embededembeded programuprogramu
- rozrozššii��ujujííccíí sloty: 2x sloty: 2x PCI nebo 1xPCI+PCIe karty 

.

PanelovPanelov éé popo �� íítata�� ee



MobilnMobiln íí �� eeššeneníí

Tablety a pr� myslové PDA



MobilnMobiln íí �� eeššeneníí

Pr� myslový tablet ICEFIRE
- výkonný procesor pro multitasking Intel®Atom D525 1.8GHz
- dotykový resistentní displej 10.4" TFT XGA LCD (jas: 350 cd/m2)
- pr� myslová odolnost: IP64 , funk� nost p�i teplot� : -10°C to +60°C
- odolnost za�ízení p�i pádu do 1 m
- 4 Mega pixelová kamera a mikrofon, bluetooth, Wi-Fi, 1xUSB
- 5 naviga� ních kláves a funk� ní klávesy pro nejpou�ívan � jší aplikace
- 2 hot swap baterie, pero/stylus pro lepší ovládání dotykového displeje 
- opera� ní systém: Windows 7 Embedded (na 32 nebo 64 G SSD), 
- 3G modem, modul pro � te� ku � árových kód� ,

AplicationAplication storystory –– (drive in (drive in Pizza Hut)



MRC 2000-E st�edn� odolný tablet s nízkou spot�ebou energie

Rezistivní dotykový LCD displej byl speciáln� navr�en pro p �ehledné pou�ití v interiéru 
dílen, tak i ve vn� jším jasném slune� ním prost�edí. MRC 2000-E je mobilní terminál s 
vestav� nou kamerou a voliteln� � te� kou RFID a � árových kód� , který najde vyu�ití v 
oblasti slu�eb, � ízení sklad� a výrobních procesech.

Procesor: Intel Atom Z510 1.1GHz
Pam�� : 1GB DDRII SO-DIMM
Displej: 8.4" SVGA (800x600) TFT LCD Panel
Dotyková obrazovka: 4 drátová rezistivní
Audio: 1x audio out, 2x 2W reproduktory, 1x MIC
Ulo�išt � dat: 8GB SSD
WLAN: zabudovaný 802.11 b/g/n modul
Kamera: 1x 2M pixel CMOS kamera
RFID � te� ka: volitelný modul
Skener � árových kód � : volitelný modul

MobilnMobiln íí �� eeššeneníí

AplicationAplication storystory –– Supershuttle (aloka� ní a prodejní terminál)



Po� íta� e a zóna Ex

Po� íta� e a terminály do výbuchu

Zóna 0 - neustálé nebezpe� í výbuchu 
Zóna 1 - nebezpe� í výbuchu p�i provozu (nap�íklad unik plynu p�i manipulaci s plynovými lahvemi)
Zóna 2 - ni�ší nebezpe � í výbuchu (nap�íklad v p�ípad� poruchy)

� ešení terminálové - v Ex zón� je 
umíst� na pouze monitor a klávesnice s 
myší(vlastní PC je umíst� no v bezpe� ném 
prost�edí) 

Panel PC je umíst� no p�ímo v Zón� 1/2.



MoxaMoxa

Pr� myslové centrální ethernetové p�epína� e Moxa

-- MoMo�� nost sestavit kompletnnost sestavit kompletníí prpr�� myslovou smyslovou síí�� na prvcna prvcíích jednoho výrobcech jednoho výrobce
-- PouPou�� ititíí jako centrjako centráálnlníí pp��epepíínana�� e pro rozse pro rozsááhlhléé ethernetovethernetovéé ssíítt��
-- AA�� 4 porty 10Gb pro propojen4 porty 10Gb pro propojeníí vvííce centrce centráálnlníích pch p��epepíínana����
-- AA�� 48 port48 port�� 1Gb a modul1Gb a moduláárnrníí modelymodely
-- Bez ventilBez ventiláátorovtorovéé provedenprovedeníí, redundantn, redundantníí napnapáájenjeníí
-- MoMo�� nost L3 smnost L3 sm�� rovrováánníí



Ethernetové m�� icí a �ídicí moduly 

- Podpora protokol� Modbus/TCP a SNMP

- Aktivní OPC server zdarma

- Kaskádní ethernetový port pro flexibilní topologii
- Velký provozní teplotní rozsah

- Mód pro transparentní p�enos technologických signál� p�es Ethernet

MoxaMoxa



VlastnVlastn íí produktyprodukty

Vývoj vlastních produkt � ELVAC IPC

Multifunk� ní generátor EPG7 
za�ízení pro testování správné funkce 
indikátor� poruchových proud� M3Z a 
RTU jednotek
� eský a slovenský Produkt roku 
2010 – vít � z ankety  � asopisu 
Control Engeneering

� ada RTU: rozši�ování funk� nosti 
modulárních i kompaktních verzí



Novinky v portfoliu ELVAC IPCNovinky v portfoliu ELVAC IPC

VVííme co dme co d �� llááme, me, �� ííddííte to vy! te to vy! 

Elvac to nenElvac to nen íí jen prjen pr �� myslový pomyslový po �� íítata�� made in Ostrava.made in Ostrava.


