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ÁPrŢmyslovĨ Ethernet

Ář²zen² a sbŊr dat

ÁPrŢmyslov® videoservery

ÁS²Šov§ konektivita s®riovĨch zaŚ²zen²

ÁRozġ²Śen² s®riovĨch portŢ

ÁPrŢmyslov§ bezdr§tov§ komunikace

ÁVestavn® poļ²taļe



EDS-600: Kompaktn² modul§rn² pŚep²naļ

VolitelnĨ typ

a poļet portŢ

Rozsah provozn²ch 
teplot

EDS-616/619
16+3G-portovĨ

ethernetoĨ pŚep²naļ

se vzd§lenou spr§vou

EDS-608/611
8+3G-portovĨ

ethernetoĨ pŚep²naļ

se vzd§lenou spr§vou

Hlavn² parametry



EDS-600: pozice v produktov® skupinŊ

Z§kladn² Gigabitov® se spr§vou
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Pokroļil®

EDS-316, EDS-309

EDS-305, EDS-308

EDS-516A

EDS-508A/505A

EDS-728

EDS-205A/208A

EDS-G205/G305

EDS-408A

EDS-405A
EDS-518A

EDS-510A

Layer 3

řada EDS-600

Modul§rn²

za niģġ² cenu

EDS-828

EDS-G509

EDS-608/616 EDS-608/616K
o
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EDS-600: C²lov® aplikace

ÅPoģadavky

ïV²ce optickĨch portŢ v jednom pŚep²naļi

ÅC²lov® aplikace

ïITS (inteligentn² dopravn² syst®my)

ÅSilniļn² doprava

ïř²zen² provozu

ïDohledov® syst®my

Åř²zen² kŚiģovatek

ÅParkovac² syst®my

ïĢeleznice



EDS-600: Pouģit² v ģelezniļn² dopravŊ

EMC

Vyhovuje EN50121-4 ï

Elektromagnetick§kompatibilita ï

Emise a odolnost zabezpeļovac²ch

a sdŊlovac²ch zaŚ²zen²

Liġta pro zajiġtŊn² konektorŢ

Antivibraļn² liġta ïmechanick® 

zjiġŠŊn² konektorŢ RJ-45 pro 

spolehlivou funkci pŚi vibrac²ch  



řada TN-5308: Ethernetov® pŚep²naļe pro 

aplikace v dopravŊ

Model Description

TN-5308-LV

EthernetovĨpŚep²naļ bez spr§vy s8-mi

10/100BaseT(X) porty s M12 konektory, 

7 ï60 VDC, 0 aģ60°C nebo -40 aģ75°C

TN-5308-MV

EthernetovĨpŚep²naļ bez spr§vy s8-mi

10/100BaseT(X) porty s M12 konektory, 

50.4 ï154 VDC, 0 aģ60°C nebo -40 aģ

75°C

TN-5308-4PoE

EthernetovĨpŚep²naļ bez spr§vy s4-mi

10/100BaseT(X) porty a 4-mi PoE porty s

M12 konektory, 

48 VDC, 0 aģ60°C nebo -40 aģ75°C



řada TN-5508/5510/5516/5518: Ethernetov® 

pŚep²naļe se spr§vou pro aplikace v dopravŊ

ÅKonektory odoln® proti vibrac²m

ÅNap§jec² vstupy 24 / 36 / 48, 72 / 96 / 110 VDC nebo 110 / 220 VAC

ÅModely s 4 nebo 8 PoE porty

ÅShoda se standardy: 

ï EN-50155 EN-61373, EMC: EN-50121-4/-3-2, Nap§jen² podleEN60077

8, 8+2G, 16, 16+2G-portov®M12 pŚep²naļe se spr§vou

24, 36, 48, 72, 96 VDC, 

110/220 VDC/VAC

4 nebo 8-portŢM12 
s nap§jen²m PoE 
pro IP kamery, AP 
nebo IP telefony

2 Gigabit TP/FO 

2 Fast Ethernet FO

Nastaven² 
IP adresy 
otoļnĨmi 
pŚep²naļi



řada TN-5000: Aplikace

Vlakov§ 

souprava

ř²zen² 

provozu

N§draģ²

Aplikace: Ģelezniļn² doprava



Aplikace: Autobusov§ doprava

CenovŊ vĨhodn® 

propojen² zaŚ²zen²

Nap§jen²12/24/36/48

Certifikace e-Mark

Odolnost proti 

nepŚ²zniv®mu prstŚed²



PoE: Nap§jen² pŚes s²ŠovĨ kabel



EDS-P510: pokroļil® funkce pro PoE

Restart PD

zaŚ²zen²

Ļasovaļ

PoE portŢ
Spr§vaPoE portŢ

PoE automatick§

vĨstraha



EDS-P510: pokroļil® funkce pro PoE

Restart PD

zaŚ²zen² 



EDS-P510: Restart PD zaŚ²zen² 

Video

EDS-P510

VPort 25

Nap§jen²

ÅĐspora servisn²ch n§kladŢ

ÅAutomatick® Śeġen² probl®mŢ



EDS-P510: Restart PD zaŚ²zen²

Video

EDS-P510

VPort 25

Nap§jen²

Ping IP adresy

PD nedostupn®
Nen² odpovŊŅ na Ping

Power on/off

PD reset

PD aktivn²



EDS-P510: pokroļil® funkce pro PoE

Ļasovaļ

PoE portŢ



EDS-P510: Ļasovaļ PoE portŢ

Video

EDS-P510

VPort 25

Power

Ļasov§ tabulka pro

zap²n§n² PoE portŢ!

Zapnuto

Vypnuto



EDS-P510: pokroļil® funkce pro PoE

Spr§va PoE portŢ

What are the managed functions for PoE port?



EDS-P510: Spr§va PoE portŢ

EDS-P510

VPort 25

Nap§jen²

Video

Ping IP adresy

Uģivatel



EDS-P510: Spr§va PoE portŢ

Bez spr§vy PoE portŢ

EDS-P510

Vyuģit² vĨkonu pro

PD zaŚ²zen²

10w

20w

30w

40w

10w

10w

10w

15w
45w



EDS-P510: Spr§va PoE portŢ

EDS-P510

Vyuģit² vĨkonu pro

PD zaŚ²zen²

10w

20w

30w

40w

10w

10w

10w

15w
45w

Bez spr§vy PoE portŢ



EDS-P510: Spr§va PoE portŢ

EDS-P510

Vyuģit² vĨkonu pro

PD zaŚ²zen²

10w

20w

30w

40w

10w

10w

10w

15w

Se spr§vou PoE portŢ
Limit
Power

45w



EDS-P510: Spr§va PoE portŢ

EDS-P510

Vyuģit² vĨkonu pro

PD zaŚ²zen²

10w

20w

30w

40w

10w

10w

10w

15w

Automatizk® odpojen²

podle priority nebo

nov®ho zaŚ²zen²

Limit
Power

45w

Automatick® odpojen²

X

Se spr§vou PoE portŢ



EDS-P510: pokroļil® funkce pro PoE

PoE automatick§

vĨstraha 



EDS-P510: PoE automatick§ vĨstraha 

Video

EDS-P510

VPort 25

Nap§jen²

Ping IP adresy

Uģivatel



EDS-P510: PoE automatick§ vĨstraha

EDS-P510

VPort 25

10w

20w

30w

40w

10w

10w

10w

15w

Limit
Power

45w

Uģivatel

alarm

X

Automatick® odpojen²

Vyuģit² vĨkonu pro

PD zaŚ²zen²



EDS-P510: PoE automatick§ vĨstraha

EDS-P510

VPort 25

10w

20w

30w

40w

10w

10w

10w

15w
Automatick® odpojen²

podle priority

Limit
Power

45w

Nejniģġ² priorita

User

alarm

X Vyuģit² vĨkonu pro

PD zaŚ²zen²



Lok§ln² pŚep²naļ

4 Ethernet

porty 10/100 

Central Room

Management

LAN

Internet

Routery pro mobiln² s²tŊ



Central Room

Management

LAN

Internet

Routery pro mobiln² s²tŊ

PŚ²m® pŚipojen² aģ 4 LAN zaŚ²zen² do mobiln² s²tŊ

Lok§ln² pŚep²naļ

4 Ethernet

porty 10/100 



Central Room

Management

LAN

Internet

Routery pro mobiln² s²tŊ

Lok§ln² pŚep²naļ

4 Ethernet

porty 10/100 

Aģ 16 virtu§ln²ch serverŢ

PŚ²m® pŚipojen² aģ 4 LAN zaŚ²zen² do mobiln² s²tŊ



Internet

DSL

PŚipojen² k s²ti WAN



Internet

DSL

The Function of Ethernet WAN

Voliteln® WAN rozhran² (mobiln²/dr§tov®)



Internet

DSL

The Function of Ethernet WAN

Voliteln® WAN rozhran² (mobiln²/dr§tov®)

Mobiln² pŚipojen² jako z§loha pro WAN



ÅGSM/GPRS mobiln² rozhran²

ÅRedundantn² nap§jen²

ÅZ§loģn² mobiln² linka doWAN 

Å2 digit§ln² vstupy; 1 rel®ovĨ vĨstup

Å4 LAN porty

Å1 WAN porty

ÅS®riov§ konzola

ÅProvozn² teplota-30°C aģ55°C

Å2 SIM karty (Q4 2009)

OnCell 5004



WLAN Śeġen²

ÁPrŢmyslovĨ AP / Bridge / Client
ÁZabezpeļen² pŚed neopr§vnŊnĨm 

pŚ²stupem

ÁĠirokĨ rozsah pracovn²ch teplot

ÁDigit§ln² I/O

ÁKryt² IP67
ÁPro venkovn² pouģit²

ÁDva r§diov® moduly
ÁPro redundantn² spojen²



Turbo Roaming

AP1

AP2



Turbo Roaming

AP1

AP2



Turbo Roaming

AP1

AP2



Turbo Roaming

AP1

AP2

5-10 s

802.11 Standard

500 ms

Turbo Roaming
Turbo Roaming

Pro ģeleznice

100 ms

Turbo Roaming

AWK-5222/6222

<50ms


