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Monitoring vĨroby VELUX SK

Đkol:

navrhnout syst®m na monitorov§n² 2 vĨrobn²ch 
linek

StruļnĨ popis syst®mu:

pouģity 2 LED panely

jeden pro zobrazov§n² probl®mŢ na lince

druhĨ pro zobrazen² hodnot z vĨroby

linka m§ 8 pracoviġŠ, na kterĨch jsou switchpacky

switchpack m§ 4 tlaļ²tka pro hl§ġen² poruch na 
lince (barevnŊ odliġeny) a jedno pro zvukovou a 
svŊtelnou signalizaci

switchpacky pŚipojeny na Ś²dic² poļ²taļ, kterĨ 
vyhodnocuje stisky tlaļ²tek



Monitoring vĨroby VELUX SK
Zobrazovac² syst®m:

displej pro zobrazen² poruch na lince
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Monitoring vĨroby VELUX SK

displej pro zobrazen² informac² o vĨrobŊ
n§zev linky

ļas

c²lovĨ stav (zad§n pŚes webov® rozhran²)

aktu§ln² hodnotu kolik vĨrobkŢ m§ bĨt vyrobeno (vĨpoļet se 
prov§d² matematicky)

aktu§ln² hodnotu kolik vĨrobkŢ je skuteļnŊ vyrobeno 
(informace ļerp§na zļidla na konci linky)

rozd²l skuteļnŊ vyrobenĨch kusŢ od pl§novan®ho poļtu 
(vĨpoļet se prov§d² matematicky)

Line GGU

128x160 dots Red Leds

Time          10:25

Tgt.End         980

Tgt.Now        462

Actual           437

Variance       -25
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Line GGU
Time          10:25

Tgt.End         980

Tgt.Now        462

Actual           437

Variance       -25
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