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Odolne tablety - Getac ZX10

Spoleénost Getac rozsifuje svou nabidku odolnych tabletd se systémem Android
o zcela novy 10" tablet ZX10.

ZELVAC

Novy 10"tablet s operacnim systémem An-
droid 11 predstavuje integrdlni robustni
spolehlivost v perfektni rovnovaze s kom-
paktnim a lehkym designem.

Klicovymi prvky jsou mimo jiné predni
fotoaparat s rozlisenim 8 Mpx, zadni foto-
apardt s rozliSenim 16 Mpx, dedikovana
GPS navigace, dva sloty pro LTE SIM karty,
dvé baterie vyménitelné za provozu a moz-
nost az 6GB LPDDR4 RAM a 128GB ulozisté.

Getac ZX10 kombinuje operacni systém
Android 11 a mobilni platformu Qualcomm
Snapdragon 660 s graficky procesor Adre-
no™ 512. Tablet ZX10 pfinasi bezproblémo-
vé uzivatelské prostredi a umoziuje efektiv-
ni praci v siroké skale scénarli v terénu. Dvé
baterie vyménitelné za provozu zarucuji
celosménny provoz. Na slunci citelny displej

LumiBond?® s jasem 800 nitli a moznosti do-
tyk v desti i v rukavicich a pomaha udrzet
produktivitu v riznych povétrnostnich pod-
minkéch. Model ZX10 nabizi také moznost
volby az 6GB LPDDR4 RAM a 128GB ulozisté,
coz zakazniklm pomaha predjimat budouci
pozadavky jejich oboru.

Vynikajici komunikace v terénu

Predni fotoaparat s rozlisenim 8 Mpx a Spic-
kovy zadni fotoaparat o rozliseni 16 Mpx
poskytuji mimoradné kvalitni snimani fo-
tografii a videi, dva integrované mikrofony
navic odfiltruji hluk v pozadi pro lepsi kva-
litu zvuku. Bezdratové spojeni Wi-Fi 802.11
ac, rozhrani Bluetooth (v5.0), dedikované
GPS navigace a volitelny modul 4G LTE
nabizi rychly pfenos dat a moznost urceni
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polohy ve vzdalenych terénnich stanovis-
tich. Dva sloty na LTE SIM karty umoznuji
pracovniklim v terénu rychle prepinat mezi
dvéma operatory 4G siti. Provozni flexibili-
tu déle zvysuje podpora privatni sité CBRS.

Spickova odolnost

a spolehlivost

Stejné jako ostatni zafizeni Getac, i tablet
ZX10 je konstruovan od zikladu odolné
pro maximalni spolehlivost a minimalni
stres. Certifikace MIL-STD-810H a IP66 zna-
meng, ze snadno odola padu z vysky az
1,4 metr(, narazim, desti, vibracim, pra-
chu a politi tekutinou. Rozsah provoznich
teplot od -29 °C do 63 °C mu navic zajistuje
celoro¢ni pouzitelnost. | se véemi témito
vestavénymi ochranami ma ZX10 stéle
tloustku pouhych 17,9 mm a hmotnost jen
néco malo pres 1 kg, coz nabizi vynikajici
prenosnost a mobilitu v terénu.

Specifikace

« Displej: 10,1" TFT LCD (1920 x 1200),
800 nith LumiBond®, kapacitni
vicedotykovy

« CPU: Qualcomm?® Snapdragon™ 660,
osmijadrovy 1,95 GHz

+ RAM a ulozisté: 4 GB LPDDR4,
64 GB eMMC, volitelné: 6 GB LPDDR4,
128 GB eMMC

« Predni kamera 8M pixel(, zadni kamera
s automatickym ostfenim 16M pixel(
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+ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a, Bluetooth (v5.0),
GPS, Dual Micro SIM, Volitelné: 4G LTE

« Volitelné: ctecka carovych kéda 1D/2D,
Ctecka Cipovych karet, ¢tecka HF RFID/
NFC

+ 4 programovatelna tlacitka, 1x USB 3.2
Type-C, 1x USB 2.0 (Host), 1x MicroSD

« Provozni teplota: -29°C az 63°C,
certifikovano MIL-STD-810H a IP66

« Opera¢ni systém: Android™ 11.0

Vice podrobnéjsich informaci o tabletech
Getac, ziskdte na internetovych strankach
spolec¢nosti ELVAC a.s. (www.elvac.eu), kte-
rd je distributorem spole¢nosti Getac na
ceském trhu a disponuje technickym zaze-
mim a zkusenostmi, které témto vyrobkidm
vdechuji Zivot. Soucasné nabizi Siroké port-
folio primyslovych pocitact a komponent
na miru vasemu stroji nebo aplikaci, a to
vse s rozsitenou zérukou az na 5 let.

ELVAC a.s.

Hasiéska 930/53, 700 30 Ostrava
Tel.: +420 597 407 321

E-mail: ipc@elvac.eu
www.elvac.eu
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