
NXT
 MODULÁRNÍ SIGNÁLNÍ SLOUPKY

Dokonalé řešení pro průmyslovou signalizaci

JJ DESIGN

NXT STY
NXT FLA NXT RGB STY

NXT PRO RGB

0,03

50 mm

0,03

RGBW LED

50 mm
PRO

NXT=NEXT
 DALŠÍ GENERACE SIGNÁLNÍCH SLOUPKŮ

- 7 nezávislých vstupů pro stejný počet modulů pro základní verzi
  (např. 5 optických modulů + 1 akustický dvoukanálový modul - 12/24 V
  nebo 5 optických modulů + 1 akustický jednokanálový modul - 110/240 V

- Možnost vícebarevných RGB modulů v běžném provedení nebo jako NFC
  alternativa s ovládáním přes aplikaci MySirena včetně nejvyšší verze PRO 
  dovolující konfiguraci zákaznických barev.

- Akustické moduly s maximální hlasitostí 94 dB, také v provedení NFC.
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- Provozní teplota: -40 až +60° C
- Krytí: IP66; IP69K
- Odolnost vůči nárazu: IK08
- Provoz: trvalý
- Izolační třída: II
- Certifikace: CE, UKCA, UL (v přípravě, od roku 2026)



NXT 

Akustické moduly poskytují 

Programovatelné pomocí NFC s využitím aplikace MySirena App

Optické moduly s vertikálním vyzařováním nabízejí 

 optických a akustických modulů

 (až 94 dB) 

Signální sloupky byly vždy symbolem pro signalizační zařízení související s automatizací,
instalacemi na různé typy strojů, montážními pracovišti, systémy kontroly přístupu nebo
všude tam, kde je vyžadována signalizace různých stavů, poruch nebo nedostatku
materiálu.
Modulární signální sloupky NXT s průměrem 50 mm jsou profesionálním řešením, které
díky vlastnostem této nové řady zvyšuje efektivitu a využitelnost signalizace pro okolí:

Programovatelné pomocí NFC s využitím aplikace MySirena App pro
všechny vícebarevné RGB PRO moduly (a akustický modul, je-li použitý)

IO-Link komunikační protokol umožňuje automatickou konfiguraci
díky "plug-and-work" funkcionalitě  

Montáž modulů za pomoci jednoduchého, rychlého, spolehlivého 
a 

Moduly jsou vybaveny 
prostřednictvím třecích kontaktů 

 základních a akustických modulů, které 
vytvářejí uživatelům zákaznicky definovatelné produkty pro jejich aplikace.

Hladký povrch, který zabraňuje usazování prachu a dalších nečistot na povrchu
signálního zařízení

Vysoký stupeň krytí: IP66 - IP69K (také pro akustické moduly)

AUTOMAX

Nízká spotřeba energie

pokrytí v rozsahu 360°

3 barvy (světle šedá, černá a bílá)

Rozsah napájecího napětí umožňuje realizovat i specifické požadavky:
12V DCAC, 24V DCAC, 110/240V AC

vysokou hlasitost

perfektní světelné 

bezpečného bajonetového mechanizmu

patentovaným zajišťovacím/připojovacím systémem 

twist-lock
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AUTOMAX
NXT

PROSTŘEDNICTVÍM
TŘECÍCH KONTAKTŮ

RYCHLÝ A BEZPEČNÝ 

ADAPTÉR M12
pro rychlé připojení

NEREZOVÝ DRŽÁK
pro boční montáž

PRODLOUŽENÍ
L10 

PATENTOVANÝ
ZAJIŠŤOVACÍ/PŘPOJOVACÍ 

SYSTÉM 

BS
Plochá základna 

BAJONETOVÝ
MECHANIZMUS

KIT SS L10 | L20 | L40 

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK BP1 | BP2
pro boční montáž
1 resp. 2 modulů

twist-lock
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Plochá základna

Objevte více

Prodlužovací díl 10 cm

pro povrchovou montáž pro povrchovou montáž 
nerezová trubka v délce
 10 cm | 20 cm | 40 cm

 
pro povrchovou montáž
s prodloužením o 10 cm

Montážní základny NXT jsou nutné pro řešení, konfiguraci a sestavení signálního sloupku a použití rozsahu různých druhů instalačního příslušenství.
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KIT SS L40

KIT SS L20

KIT SS L10

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK BP1

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK BP2
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AUTOMAX

KOMPONENTY NXT: KONFIGURACE 

MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY NXT JSOU NUTNÉ PRO KONFIGURACI A SESTAVENÍ SIGNÁLNÍHO SLOUPKU.

 12V

 24V

 24V

 24V

 110/240V  24V

12V ACDC
 
 
 
 
 
 

33901
33902
33903
33904
33945
33906

33928
33930
33937

12V ACDC
33900
33910
33919

33921
33922
33923
33924
33965
33926

33929
33935
33938

12V ACDC
 
 
 
 
 
 

33911
33912
33913
33914
33955
33916

24V ACDC
 
 
 

33908
33918
33927

33941
 

33921
33922
33923
33924
33965
33926

33928
33930
33937

24V ACDC
 
 
 

33905
33915
33920

33929
33935
33938

33947

110/240V AC
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24V DC
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NXT STY 12V
 

NXT SOUNDER

NXT ZÁKLADNÍ
MODUL 12 V 
Základní modul

NXT STY
 *

NXT SOUNDER NFC*
 

HORNÍ KRYT
 

NXT FLA 12V
 

PŘERUŠOVANÝ SVIT

NXT ZÁKLADNÍ
MODUL NFC 24V
NFC Základní modul 

NXT RGB STY
 

HORNÍ KRYT
 

NXT STY
 

NXT SOUNDER

NXT ZÁKLADNÍ
MODUL 24 V 
Základní modul

NXT SOUNDER NFC*
 

NXT FLA 12V
 

PŘERUŠOVANÝ SVIT

NXT ZÁKLADNÍ
MODUL 110/240 V 

NXT PRO RGB
 

NXT PRO ZÁKLADNÍ 
MODUL 24V

 

HORNÍ KRYT
 

HORNÍ KRYT
 

NXT ZÁKLADNÍ 
MODUL IO-Link 24V

 

NXT RGB STY
 Optický modul

 

Piezoelelektrický
akustický modul 

Optický modul

NFC piezoelektrický
akustický modul

Optický modul
 

Dodáván spolu se
 

Aplikace, pokud není 
akustickým modul 

SOUNDER
v sestavě použit

Dodáván spolu se
 

Aplikace, pokud není 
akustický modul 

SOUNDER
v sestavě použit

Optický modul
 

vícebarevný optický modul*

Piezoelelektrický
akustický modul 

(1 modul)

*Konfigurace pomocí NFC
a aplikace MySirena App

pro světelné režimy a/nebo
barvy pro RGB modul
(je-li použit) a/nebo tón

(pokud je akustický modul
použit) 

NFC piezoelektrický
akustický modul

Základní modul

Optický modul
 

NFC PRO Základní modul

RGBW PRO
vícebarevný optický modul*

Dodáván spolu se
 

Aplikace, pokud není 
akustický modul 
SOUNDER NFC
v sestavě použit

Základní modul

Dodáván spolu se
 

Aplikace, pokud není 
akustickým modul 

SOUNDER
v sestavě použit

*Konfigurace pomocí NFC
a aplikace MySirena App
pro světelné režimy a/nebo

barvy pro RGB modul
(je-li použit) a/nebo tón

(pokud je akustický modul
použit)

vícebarevný optický modul*
 

1 modul)

NFC NFC

RGBW

RGBW
TRVALÝ SVIT

ZÁKLADNÍM MODULEM 

TRVALÝ SVIT

ZÁKLADNÍM MODULEM ZÁKLADNÍM MODULEM 

+ ZÁKAZNICKY
DEFINOVANÉ BARVY

ZÁKLADNÍM MODULEM 

TRVALÝ SVIT
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33939
33940
33942

NFC  PRO
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